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Etagewagens: Open - Gesloten - Gekoppeld

We kunnen in ons assortiment ook verschillende types etagewagens aanbieden. Gelieve uw Account 
Manager of onze klantendienst te contacteren om het ruimer aanbod te bespreken.
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De 1-delige etagewagens worden gebruikt voor de 
verdeling van proper linnen. De 2-delige kunnen 
worden ingezet voor hetzelfde en gelijktijdig ophalen 
van vuil linnen.

Het robuuste frame is gemaakt van AISI 304 roest-
vrij staal (1.4301), volledig TIG gelast bij alle ver-
bindingen om het binnendringen van water en vuil-
ophoping te voorkomen, wat een perfecte hygiëne 
garandeert. Bodem, planken en scheidingswand zijn 
gemaakt van 18 mm dikke houten panelen, bedekt 
met melanine plaat en met ABS-profielen langs de 
rand. De twee buizen die boven het werkblad lopen, 
vormen een comfortabele duwbeugel.
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❱ ❱ Etagewagens: Open - Gesloten - Gekoppeld

❱ ❱ Gesloten 2-delige (proper/vuil) etagewagen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00369 2 plateau’s binnenin + werkblad + 2 ringen 350x255 1120 x 1410 x 500 mm

❱ ❱ Open 2-delige (proper/vuil) etagewagen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00370 2 plateau’s + werkblad + 2 ringen 350x255 1120 x 1100 x 660 mm

❱ ❱ Gesloten 1-delige etagewagen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

20003 00371 2 plateau’s binnenin + werkblad + lade 1320 x 680 x 660 mm


